
昆明理工大学2014年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 840               考试科目名称 ：传热学
考生答题须知

1． 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

2． 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

3． 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

4． 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

	一、填空题（每空3分，共30分）

1、导热的第三类边界条件是指已知（      ）和（        ）之间的换热情况。

2、影响对流换热的主要因素有（       ）、（        ）、（      ）、物体相变情况和几何因素。

3、凝结有珠状凝结和膜状凝结两种形式，其中（       ）比（       ）换热有较大的换热强度，工程上常用的是（     ）。

4、已知某大平壁的厚度为15mm，材料导热系数为0.15
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，壁面两侧的温度差为150℃，则通过该平壁导热的热流密度为（     ）。

5、一般来说，顺排管束的平均对流换热系数要比叉排时（      ）。

二、名词解释（每小题5分，共15分）      

1、辐射角系数

2、黑体

3、速度边界层及边界层厚度

三、单项选择题（每小题5分，共30分）     

1.将保温瓶的双层玻璃中间抽成真空，其目的是(    )。

A.减少导热              B.减小对流换热   

C.减少对流与辐射换热    D.减少导热与对流换热

2.已知一顺流布置换热器的热流体进出口温度分别为300°C和150°C，冷流体进出口温度分别为50°C和100°C，则其对数平均温差约为(   )。

A.100°C        B.124°C        C.150°C        D.225°C

3.有一个由四个平面组成的四边形长通道，其内表面分别以1、2、3、4表示，已知角系数X1,2=0.4, X1,4=0.25，则X1,3为(      )。
A.0.5           B.0.65          C.0.15          D.0.35
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	4. 单位时间内离开单位表面积的总辐射能为该表面的（   ）。
A. 有效辐射     B. 辐射力       C. 反射辐射      D. 黑度 

5.流体分别在较长的粗管和细管内作强制湍流对流换热，如果流速等条件相同，则（     ）。
A.粗管和细管的
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相同   B.粗管内的
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大  C.细管内的
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大      D.无法比较

6. 冷热流体的温度给定，换热器热流体侧结垢会使传热壁面的温度(     )。

A.增加           B.减小           C.不变          D.有时增加，有时减小

四、简答题（每小题10分，共30分）          

1、用铝制的水壶烧开水时，尽管炉火很旺，但水壶仍然安然无恙。而一旦壶内的水烧干后，水壶很快就烧坏。试从传热学的观点分析这一现象。

2、简述非稳态导热的基本特点。

3、如何强化膜状凝结换热？试举出一个强化水平管外凝结换热的例子。

五、计算题（每小题15分，共45分）         

1、两同心圆球表面，直径分别为 80mm和 300mm，温度分别为827℃和227℃，黑度分别为0.8和0.6。在两圆球表面之间放入一导热热阻可以忽略不计的薄铝球壳，铝球壳的内外表面黑度均为0.28，其内、外直径可视为相同，为120mm。问：1）计算没有铝球壳时两球表面间的辐射换热量。2）计算放入铝球壳后两球表面间辐射换热量。

2、蒸汽直管的外径
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=30mm，准备外包两层厚度均为15mm的不同材料的保温层，a种材料的导热系数
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=0.04 W/(m·℃),b种材料的导热系数
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=0.1 W/(m·℃)，若温差一定，从减少热损失的观点看下列两种方案：（1）a种材料在里层，b种材料在外层，（2）b种材料在里层，a种材料在外层。通过计算说明哪一种方案合理。
3、室内一根水平放置的长蒸汽管道（）， 其保温层外径d=583 mm，外表面实测平均温度及空气温度分别为48及23℃ ，此时空气与管道外表面间的自然对流换热的表面传热系数h=3.42 W /(m2 K), 墙壁的温度近似取为室内空气的温度，保温层外表面的发射率取0.9。
问：（1） 此管道外壁的换热必须考虑哪些热量传递方式；
   （2）计算每米长度管道外壁的总散热量。
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